
 

 
  

 Hatékonyan old mindenfajta zsírt és piszkot 

 Erős fertőtlenítő hatás 

 Erősen tapad a felületre 

 Csökkenti a patogén baktériumok számát  

 Megelőzi a betegségek elterjedését  
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Az Intra Power Foam része az Intracare cég mindenre 
kiterjedő fertőtlenítési programjának (Intra-Clean). Ez az 
átfogó program lehetővé teszi az állattartó gazdáknak, 
hogy munkájuk során megfeleljenek a legújabb követel-
ményeknek és szabályozásoknak az élelmiszerbiztonság 
és a higiénia területén 
 
Az Intra-Clean program 3 terméket ajánl a felhasználók-
nak:  

 Intra Power Foam (habos tisztító) 
 Intra Multi-des (fertőtlenítő) 
 Intra Hydrocare (itatórendszerek tisztítására és 

fertőtlenítésére).  
 
Az Intra Power Foam erősen lúgos hatású, hab tisztító-
szer, ami ideális az erősen szennyezett felületek fertőtlení-
tés előtti tisztítására, és tökéletesen alkalmas az istállók 
időszakos tisztítására is. Az Intra Power Foam erős tapad 
a felületre, ami garantálja, hogy a tisztítószer hosszan 
fejthesse ki tisztító hatását az erősen szennyezett terüle-
teken is. Ez az erős tapadó hatás, illetve a szer aktív ösz-
szetevői teszik alkalmassá az Intra Power Foam készít-
ményt arra, hogy az állattartó épületek erősen szennyezett 
falai is megtisztuljanak. Így lehetőség nyílik a legagresszí-
vabb szennyeződések és zsírok feloldására és eltávolítá-
sára, különösebb probléma nélkül. Ennek köszönhetően a 
szennyeződésben megbújó patogén mikroorganizmusok 
elpusztulnak, ezzel gátat szabva a fertőzéseknek. Az Intra 
Power Foam-mal való tisztítás kiváló előkezelés a Multi-
Des-szel történő fertőtlenítés előtt.   
 
Használat 
Az Intra Power Foam-ot sokfajta készülék segítségével ki 
lehet juttatni. Használjon 3-5%-os koncentrációt a szeny-
nyeződés mértékétől függően.   
 
Az Intra Power Foam hab tisztítót biztonságosan lehet 
használni beton, kő, rozsdamentes acél, és műanyag 
felületeken. Alumínium és kezeletlen acél felületen hasz-
nálat előtt egy kevésbé látszódó, kis területen próbálják ki 
az Intra Power Foam hatását a felületre. 
 

A felületen az Intra Power Foam hosszú ideig nem szá-
rad fel, ez lehetővé teszi, hogy a felhordást követően 
lemossák a felületet.  
 

Baktériumok / Gombák 
Koncentráció és fertőtlenítő képesség 
E. Coli 3%-os koncentráció log 3 pusztulási 

arányt eredményez 5 percen belül 
Aspergillus Niger 3%-os koncentráció log 3 pusztulási 

arányt eredményez 5 percen belül 
Staphylococcus 
Aurus 

3%-os koncentráció log 3 pusztulási 
arányt eredményez 5 percen belül 

 
Használati utasítás: 

1. Söpörjük tisztára a felületet 
 

2. Készítsünk 3 – 5%-os Intra Power Foam 
koncentrációt (hideg vízzel) 

 
3. Vigyük fel a habot minimum 3 bar-os nyo-

mással. A keletkező hab mennyisége függ a 
nyomástól és a fúvóka felülettől való távol-
ságától.  

 
 
4. Vékony réteg habot vigyünk fel 

 
5. Érintkezési idő: 10-20 percig hagyjuk a felü-

leten  
 

6. Mossuk le a habot felülről lefelé. Lehetőleg 
alacsony nyomású mosóval, bő, meleg víz-
zel távolítsuk el a habot.  

 
 
7. Miután az istálló felszáradt (mentes a tó-

csáktól és a cseppektől) fertőtlenítsük az 
épületet Intra Multi-Des készítménnyel. 

 
Intra Power Foam kiszerelései: 
11 kg-os kanna – 22 kg-os kanna és 220 kg-os hordó 

 
Az Intra Power Foam a GMP+ irányelvei alapján ké-
szült.  

 


